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1 Меры предосторожности

Машина предназначена исключительно для мокрой чистки.

Разрешается использовать только моющие средства, предназначенное для мокрой чистки
текстильных изделий. Использование сухих чистящих средств запрещено.

Не разрешайте несовершеннолетним использовать машину.

Не мойте машину под струей воды.

Ни в коем случае не снимайте блокировку с дверцы машины.

Если в процессе работы машины происходит сбой, об этом следует немедленно сообщить
ответственному лицу. Это важно как для вашей безопасности, так и для безопасности окружающих.

Для устройств, эксплуатируемых за пределами Европейского Союза: Устройство не предназначено
для использования его лицами (в т.ч. детьми) с физическими, сенсорными или умственными
недостатками, а также лицами, не имеющими необходимого опыта и знаний, если только за ними
не производится наблюдение или им не были даны инструкции относительно использования
устройства лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны пользоваться устройством
под присмотром взрослых и не играть с ним.

Для устройств, эксплуатируемых на территории Европейского Союза: Данным устройством
разрешается пользоваться детям от 8 лет и старше, а также людям с физическими, сенсорными
или умственными недостатками, либо обладающим недостаточным опытом и знаниями при
условии наблюдения за их действиями или проведения инструктажа относительно безопасного
использования устройства и осознания ими связанных с таким использованием опасностей.
Запрещается игра детей с этим устройством. Чистка и техническое обслуживание силами
пользователя не должны выполняться детьми без наблюдения со стороны взрослых.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ДАННОЕ УСТРОЙСТВО.

Все подключаемое к машине внешнее оборудование должно соответствовать требованиям СЕ/ЭМС
и подсоединяться с помощью подходящего экранированного кабеля.
Все внешнее оборудование должно быть подключено в соответствии с инструкциями,
содержащимися в руководстве по монтажу.

Во избежание повреждений электронных и других деталей вследствие конденсации влаги перед
первым использованием машина должна находиться при комнатной температуре в течение 24 часов.

Обслуживание должно производиться только квалифицированным персоналом.

Следует использовать только разрешенные к применению запасные части.

При выполнении обслуживания или замене элементов следует отключить электропитание.
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1.1 Знаки безопасности

Осторожно!

Осторожно! Горячая поверхность!

Перед эксплуатацией машины прочитайте руководство.
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2 Технические характеристики

2.1 Чертеж

2.1.1 W565H, W575H, W5105H
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fig.7647A

1 Панель управления

2 Загрузочное отверстие, W565H, W575H: ⌀ 310 мм, W5105H: ⌀ 365 мм

3 Отсек для моющего средства

4 Холодная вода

5 Горячая вода

6 Жесткая вода

7 Спускной клапан

8 Количество сигналов для жидких моющих средств

9 Подключение электричества

10 Подвод пара

мм A B C D E F G H

W565H 720 1098 1161 355 721 865 80 1064

W575H 720 1107 1161 355 721 865 80 1064

W5105H 830 1223 1246 365 757 950 80 1149

мм I J K L M N O P

W565H 224 124 1044 944 278 131 239 217

W575H 224 124 1044 944 278 131 239 217

W5105H 224 124 1129 1029 278 136 294 217
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2.1.2 W5130H
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fig.7782

1 Панель управления

2 Загрузочное отверстие, W5130H: ⌀ 395 мм

3 Отсек для моющего средства

4 Холодная вода

5 Горячая вода

6 Жесткая вода

7 Спускной клапан

8 Количество сигналов для жидких моющих средств

9 Подключение электричества

10 Подвод пара

мм A B C D E F G H

W5130H 910 1322 1370 435 821 1074 160 1273

мм I J K L M N O P

W5130H 377 212 1253 1153 358 129 303 297
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2.1.3 W5180H, W5240H, W5300H
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fig.7648A

1 Панель управления

2 Загрузочное отверстие, W5180H, W5240H, W5300H: ⌀ 435 мм

3 Отсек для моющего средства

4 Холодная вода

5 Горячая вода

6 -

7 Спускной клапан

8 Количество сигналов для жидких моющих средств

9 Подключение электричества

10 Подвод пара

мм A B C D E F G H

W5180H 970 1495 1456 470 868 1160 150 1359

W5240H 1022 1540 1490 500 992 1195 137 1393

W5300H 1020 1680 1490 500 1132 1195 135 1394

мм I J K L M N O P Q

W5180H 232 317 1319 1234 348 131 334 397 357

W5240H 217 302 1353 1273 333 130 360 402 302

W5300H 215 302 1354 1274 333 131 359 402 302
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2.2 Технические характеристики

W565H W575H W5105H W5130H W5180H W5240H W5300H

Вес, нетто кг 144 159 201 267 350 400 509

Объем барабана литры 65 75 105 130 180 240 300

Диаметр барабана мм 520 520 595 650 725 795 795

Частота вращения
барабана при стирке

об/
мин

49 49 49 49 44 42 42

Частота вращения
барабана при отжиме

об/
мин

1245 1245 1165 1115 1055 1005 950

G-фактор, макс. 450 450 450 450 450 450 400

Нагрев: Электричество кВт 2,0 2,0 5,2 13 18 23 23

кВт 3,0 3,0 7,5

кВт 5,2 5,2 10

кВт 5,4 5,4

кВт 7,5 7,5

Нагрев: Пар x x x x x x x

Нагрев: Горячая вода x x x x x x x

Частота динамического
воздействия

Гц 20,8 20,8 19,4 18,6 17,6 16,8 15,8

Нагрузка на пол при
макс. отжиме

кН 1,8 ± 0,5 1,9 ± 0,5 2,5 ± 0,5 3,1± 0,5 4,2 ± 1,0 5,2 ± 1,0 6,2 ± 1,3

2.3 Подключения

W565H W575H W5105H W5130H W5180H W5240H W5300H

Соединение DN
BSP

20
3/4”

20
3/4”

20
3/4”

20
3/4”

20
3/4”

20
3/4”

20
3/4”

Рекомендуемое
давление воды

кПа 200–600 200–600 200–600 200–600 200–600 200–600 200–600

Действующие
ограничения для
водяного клапана

кПа 50-1000 50-1000 50-1000 50-1000 50-1000 50-1000 50-1000

Потребление воды при
300 кПа

л/мин 20 20 20 20 30 60 60

Сливной клапан
⌀ наружный

мм 50/75 50/75 50/75 75 75 75 75

Объем водоотвода л/мин 170 170 170 170 170 170 170

Соединение парового
клапана

DN
BSP

15
1/2”

15
1/2”

15
1/2”

15
1/2”

15
1/2”

15
1/2”

15
1/2”

Рекомендуемое
давление пара

кПа 300–600 300–600 300–600 300–600 300–600 300–600 300–600

Действующие
ограничения для
парового клапана

кПа 50-800 50-800 50-800 50-800 50-800 50-800 50-800
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2.4 Уровни шума

Уровень звуковой мощности машины определяется с помощью стандарта ISO 3747:2012.

По данным испытания IEC 60704-2-4 уровень звуковой мощности при отжиме и стирке
соответствует следующей таблице:

W565H W575H W5105H W5130H W5180H W5240H W5300H

Стирка дБ (А) 58 60 63 65 67 65 67

Отжим дБ (А) 74 75 78 79 85 85 84
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3 Установка

3.1 Распаковка

3.1.1 W565H, W575H, W5105H

В комплект поставки машины входят распорные болты, опорные подставки и т. п.

В упакованном виде машина закреплена болтами на транспортном поддоне и упакована
в ящик или коробку.

Снимите с машины упаковку.

Снимите переднюю и заднюю панели.

Снимите четыре транспортировочных фиксатора. Сохраните транспортировочные фиксаторы
на случай транспортировки машины в другое место.

Примечание.

После снятия транспортировочных фиксаторов обращайтесь с машиной осторожно,
чтобы избежать повреждения подвешенных элементов.
①

fig.5326

Отвинтите болты крепления машины к поддону. Один крепежный болт расположен справа на
передней части машины, другой — по диагонали от него в задней части.
②

fig.7651
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Снимите машину с поддона.

Примечание.

Перемещая машину, обращайтесь с ней осторожно. предварительно убедитесь в
отсутствии прикосновения машины к полу каким-либо из задних углов. В противном
случае возможно повреждение боковой панели машины.

Установите машину в рабочее положение.

Установите опорные подставки на машину.
③

fig.7189B

Установите панели на место.
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3.1.2 W5130H, W5180H, W5240H, W5300H

Примечание.

Для распаковки рекомендуется использовать двух человек.

В комплект поставки машины входят разжимные болты, опорные подставки и т.п.

В упакованном виде машина закреплена болтами на транспортном поддоне и упакована
в ящик или коробку.

Снимите с машины упаковку.

Снимите боковые панели.

Снимите транспортировочные фиксаторы. Сохраните транспортировочные фиксаторы на
случай транспортировки машины в другое место.

Примечание.

После снятия транспортировочных фиксаторов обращайтесь с машиной осторожно,
чтобы избежать повреждения подвешенных элементов.
④

fig.5341
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Снимите переднюю и заднюю панели.

Отвинтите болты крепления машины к поддону. Один крепежный болт расположен справа на
передней части машины, другой — по диагонали от него в задней части.
⑤

fig.7651

Снимите машину с поддона.

Примечание.

Перемещая машину, обращайтесь с ней осторожно.

Установите машину в рабочее положение.

Установите опорные подставки на машину.

W5300H: Обратите внимание на расположение двух передних опор.
⑥

W5300H

fig.7653A

Установите панели на место.
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3.2 Расположение

Установите машину рядом со спускным отверстием в полу или открытой водосточной трубой.

Расположите машину так, чтобы осталось достаточно свободного места и для пользователей,
и для обслуживающего персонала.

На рисунке указано минимальное расстояние до стены и/или до других машин.
⑦

500 mm /
20 inch50 mm /

1 15/16 inch
50 mm /
1 15/16 inch

fig.W00176C
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3.3 Механический монтаж

Если машина не монтируется на основание, ее необходимо закрепить на полу.

В таблице показаны правильные места сверления.

W565H-W5105H: Разметьте и просверлите два отверстия (⌀ 8 мм) глубиной прибл. 40 мм в
указанных местах.

W5130H-W5300H: Разметьте и просверлите два отверстия (⌀ 10 мм) глубиной прибл. 50 мм в
указанных местах.
⑧

C A

D

G

F E

B

HFRONT

fig.5358

мм A B C D E F G H

W565H 495 460 110 130 375 170 40 100

W575H 495 460 110 130 375 170 40 100

W5105H 575 465 130 140 455 185 35 95

W5130H 635 490 135 175 515 195 60 110

W5180H 715 545 125 205 595 185 60 115

W5240H 790 615 115 180 670 175 60 115

W5300H 900 755 60 180 670 175 60 120
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Поставьте машину над двумя просверленными отверстиями. Отверстия находятся в
передней части машины.

Отрегулируйте уровень машины с помощью ее опор. Перед началом выравнивания машины
вверните опоры до упора. Это позволит увеличить устойчивость машины.

Вставьте входящие в комплект распорные болты в просверленные в полу отверстия.
Установите шайбы и гайки, затяните их надлежащим образом.

Обязательно обеспечьте ровную установку машины по уровню в направлениях между боковыми
сторонами и между передней и задней сторонами. Отсутствие надлежащего выравнивания может
привести к нарушению баланса машины при отсутствии фактической разбалансировки барабана.
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4 Водопровод

Для облегчения установки и обслуживания все впускные соединения машины должны быть
оснащены ручными отсечными клапанами и фильтрами.

Перед установкой необходимо промыть водопроводные трубы и шланги.

Для подключения машины должны использоваться новые шланги. Использование бывших в
употреблении шлангов запрещается.

Шланги должны принадлежать к утвержденному типу и марке и соответствовать требованиям
IEC 61770.

После установки шланги должны провисать без перегибов.

Все имеющиеся на машине разъемы должны быть подключены. В таблице указаны
возможные варианты соединений, которые зависят от типов воды, подаваемой в машину.
Информация также представлена на панели, расположенной над соединениями.

Тип воды Водопровод

1

W565H, W575H
• Холодное

W565H, W575H
1. Холодное

2

1

W565H, W575H, W5105H, W5130H
• Холодная и горячая

W565H, W575H, W5105H, W5130H
1. Холодное
2. Hot (Стирка в горячей воде)

2

1 3

W5180H, W5240H, W5300H
• Холодная и горячая

W5180H, W5240H, W5300H
1. Холодное
2. Hot (Стирка в горячей воде)
3. Холодная (для контейнера с

моющим средством) / горячая

Также предусмотрен дополнительный водяной клапан, который можно использовать для
жесткой воды, если мягкая вода подключена к 1.
Этот клапан также можно использовать для рециркуляции воды из бака.
При использовании насоса на подключении воды клапан не используется.
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Давление воды:

Минимальное: 50 кПа (0,5 килофунтов/см2)

Максимальное: 1 МПа (10 килофунтов/см2)

Рекомендуемое: 200–600 кПа (2–6 килофунтов/см2)

Примечание.

Если давление воды ниже минимального значения, результат стирки для некоторых
программ не гарантируется.

При установке в Великобритании:
машины, утвержденные для использования WRAS, должны быть оснащены обратными
клапанами на впуск горячей и холодной воды.
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5 Подключение внешних систем дозирования

5.1 Подключение шлангов

Машина подготовлена для подключения внешних систем дозирования или систем повторного
использования воды и т.п.

Эти соединения закрыты при поставке. Откройте любое из соединений, которое подлежит
использованию, просверлив отверстие там, где должны быть подключены шланги.

Примечание.

Проследите за тем, чтобы после сверления не осталось заусенцев При удалении
заусенцев проследите за тем, чтобы заусенцы не попали в сифонное устройство.

A = ⌀ 17 мм (используется для внешних систем дозирования или систем повторного
использования воды).

B = ⌀ 6 мм (используется только для внешних систем дозирования).

C = Используется только для внешнего жидкостного коллектора. (Отдельная инструкция
прилагается при заказе).
⑨

A

B

C
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При подсоединении шлангов к соединениям А обязательно используйте хомут.

Для соединения B, если шланги изготовлены из мягкого материала, такого как силикон или
аналогичного, используйте для закрепления шланга на штуцере кабельную стяжку. Если
шланги изготовлены из твердого материала, не рекомендуется фиксировать соединение с
помощью кабельной стяжки.

Примечание.

Оборудование для внешнего дозирования следует подключать только так, чтобы оно
работало под давлением, создаваемым насосом, но не под давлением сети.
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5.2 Электрическое подключение внешней системы дозирования

Источник питания для внешней системы дозирования ни в коем случае не следует подключать к
входной клеммной колодке машины или торцевым соединителям на плате ввода-вывода.

5.2.1 Машина с подключениями

Подсоедините внешнюю систему дозирования к разъемам A и B на машине.

Подсоедините сигнальный кабель к разъему B и источник питания к разъему A.
⑩

A

B

1 2

3

4

1

2

3

4

5
7

6

9

fig.6598

1 N

2 L

4 Земля

11 N

18 Выполнение программы

12 Сигнал 1

13 Сигнал 2

14 Сигнал 3

15 Сигнал 4

16 Сигнал 5
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5.2.2 Машины без разъемов

Подсоедините внешнюю систему дозирования к плате ввода-вывода, которая расположена
справа от входа источника питания.

Плата ввода-вывода оснащена торцевыми разъемам для подключения внешних систем
дозирования.

Торцевые разъемы на плате ввода-вывода можно ослабить для подключения кабелей.
⑪

fig.6572

11 = N
18 = Выполнение программы
12 = Сигнал 1
13 = Сигнал 2
14 = Сигнал 3
15 = Сигнал 4
16 = Сигнал 5



Подключение внешних систем дозирования 25

5.2.3 Выходы

Подсоедините источник питания (например 24 В пост. тока) для внешних источников
жидкости к выходам 9 и 10. Если используется внутренний источник питания (от стиральной
машины), его можно отключить от выходов 1 (N) и 2 (L), а затем подсоединить к выходам 9 и
10 соответственно. Максимальная нагрузка на выходы составляет 0,5 А.

Сигналы для внешних источников жидкости 1–5 подключаются к выходам 12–16, где разъем:

12 = Сигнал 1
13 = Сигнал 2
14 = Сигнал 3
15 = Сигнал 4
16 = Сигнал 5
⑫

fig.6236B

6M14 6F01 6R01 6F02 Другие
программы

Сигнал 1 - Предваритель-
ная стирка

Предваритель-
ная стирка

Предваритель-
ная стирка

Предваритель-
ная стирка

Сигнал 2 Основная стирка Основная стирка Основная стирка Основная стирка Основная стирка

Сигнал 3 Смягчитель Смягчитель Смягчитель Смягчитель Смягчитель

Сигнал 4 Последняя
промывка
шваброй

Дезинфекция Пр 1 последняя
промывка

Основная стирка -

Сигнал 5 Отбеливание Отбеливание Отбеливание Отбеливание Отбеливание
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5.2.4 Входы

Уровень сигнала может соответствовать 5–24 В пост./перем. тока или 100–240 В перем. тока.
При использовании сигнала 5–24 В источник опорного сигнала подключается к входу 3, а при
использовании сигнала 100–240 В — ко входу 4. Следите за соответствием потенциалов
входов.

Примечание.

Если напряжение на разъеме 3 слишком высокое (более 24 В), возможно повреждение
платы ввода-вывода.

Разъем 8 можно подключить, если программа приостановлена, например, во время
дозирования моющего средства.

На рисунке приведен пример включения сигнала приостановки 24 В. Выполнение программы
приостанавливается, пока сигнал приостановки остается активным (высоким).
⑬

Dosing system

Common   0V

P ause signal  24V DC

3

8

fig.6266
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Разъем 7. Если этот разъем подключен, отобразится сообщение об ошибке, указывающее на
то, что один из контейнеров для химикатов пуст. Программа продолжит работу.

На рисунке приведен пример включения нормально разомкнутого контакта.
⑭

Deter g ent tank

Empty

1

2

4

7

fig.6265
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6 Сточный трубопровод

Подсоедините 75-миллиметровый трубопровод (50 мм для моделей W565-W5105) или
резиновый шланг к сливной трубе машины, обеспечив нисходящий поток воды от машины.
Не допускайте образования крутых изгибов, которые могут помешать надлежащему сливу.

Сливная труба должна располагаться над сливным отверстием в полу, сливным каналом и т.
д. таким образом, чтобы расстояние между выходным отверстием и водостоком составляло
по меньшей мере 25 мм.
⑮

fig.5330
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7 Подключение электричества

7.1 Электрический монтаж

Электрический монтаж может осуществляться только авторизованным персоналом.

Машины, оснащенные двигателями с преобразователями частоты, могут быть несовместимы с
определенными типами автоматического выключателя утечки на землю. Однако такие машины
характеризуются высоким уровнем эксплуатационной безопасности, поэтому внешнее оборудование,
например автоматические выключатели утечки на землю, не требуется. Если, несмотря на это,
владелец желает подсоединить к машине автоматический выключатель утечки на землю, обязательно
выполните указанные ниже действия.
• свяжитесь с профессиональной монтажной компанией, имеющей соответствующее разрешение на

проведение работ, для выбора выключателя, полностью соответствующего требованиям
• на каждый автоматический выключатель утечки на землю в целях обеспечения максимальной

надежности следует подключать только одну машину
• Важно, чтобы провод заземления был правильно подсоединен.

Когда машина не оснащена омниполярным переключателем, его необходимо установить
заранее.

В соответствии с правилами прокладки электропроводки: в целях упрощения установки и
обслуживания заранее установите на машину многополюсный переключатель.

Соединительный кабель должен свисать без перегибов.

Выполняя подключение к клеммной колодке, зачистите изоляцию соединительного провода
на длине 10-11 мм. Площадь сечения провода должна составлять не менее 0,5 мм2 и не
более 4 мм2 (AWG12/AWG20). Клеммная колодка должна представлять собой коробку с
подпружиненными зажимами.

Рекомендуемые параметры предохранителя см. в таблице.



30 Подключение электричества

7.2 Электрические подключения

W565H

Альтернативный нагрев Основное напряжение Гц Питание
подогрева

кВт

Суммарная
мощность

кВт

Рекоменду-
емый пре-
дохранитель

A

200 В 3 ~ 50/60 5,2 5,4 16

220-240 В 1 ~ 50/60 1,7-2,0 1,8-2,1 10

220-240 В 1 ~ 50/60 2,5-3,0 2,7-3,1 16

220-240 В 1 ~ 50/60 3,7-4,3 3,8-4,5 20

220-240 В 1 ~ 50/60 4,5-5,4 4,7-5,5 25

220-240 В 1 ~ 50/60 6,3-7,5 6,4-7,6 35

220-240 В 3 ~ 50/60 2,5-3,0 2,7-3,1 10

220-240 В 3 ~ 50/60 4,0-4,3 4,1-4,5 16

220-240 В 3 ~ 50/60 4,5-5,4 4,7-5,5 16

220-240 В 3 ~ 50/60 6,3-7,5 6,4-7,6 20

380-415 В 3 ~ 50/60 2,5-3,0 2,6-3,1 10

380-415 В 3 ~ 50/60 3,6-4,3 3,8-4,4 10

380-415 В 3 ~ 50/60 4,5-5,4 4,7-5,5 10

380–415 В 3 ~ 50/60 6,3-7,5 6,4-7,6 16

440/480 В 3 ~ 60 7,5 7,6 16

С электронагревом

415 В 3 ~ /
240 В 1~

50/60 7,5 /
5,0

7,6 /
5,1

16 /
25

Без нагрева/с паровым
нагревом

200 В 3 ~ 50/60 - 0,7 10
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W575H

Альтернативный нагрев Основное напряжение Гц Питание
подогрева

кВт

Суммарная
мощность

кВт

Рекоменду-
емый пре-
дохранитель

A

200 В 3 ~ 50/60 5,2 5,4 16

220-240 В 1 ~ 50/60 1,7-2,0 1,8-2,1 10

220-240 В 1 ~ 50/60 2,5-3,0 2,7-3,1 16

220-240 В 1 ~ 50/60 3,7-4,3 3,8-4,5 20

220-240 В 1 ~ 50/60 4,5-5,4 4,7-5,5 25

220-240 В 1 ~ 50/60 6,3-7,5 6,4-7,6 35

220-240 В 3 ~ 50/60 2,5-3,0 2,7-3,1 10

220-240 В 3 ~ 50/60 4,0-4,3 4,1-4,5 16

220-240 В 3 ~ 50/60 4,5-5,4 4,7-5,5 16

220-240 В 3 ~ 50/60 6,3-7,5 6,4-7,6 20

380–415 В 3 ~ 50/60 2,5-3,0 2,6-3,1 10

380–415 В 3 ~ 50/60 3,6-4,3 3,8-4,4 10

380–415 В 3 ~ 50/60 4,5-5,4 4,7-5,5 10

380–415 В 3 ~ 50/60 6,3-7,5 6,4-7,6 16

440/480 В 3 ~ 60 7,5 7,6 16

С электронагревом

415 В 3 ~ /
240 В 1~

50/60 7,5 /
5,0

7,6 /
5,1

16 /
25

Без нагрева/с паровым
нагревом

200 В 3 ~ 50/60 - 0,7 10
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W5105H

Альтернативный нагрев Основное напряжение Гц Питание
подогрева

кВт

Суммарная
мощность

кВт

Рекоменду-
емый пре-
дохранитель

A

200 В 3 ~ 50/60 5,2 5,5 20

200 В 3 ~ 50/60 6,9 7,2 25

220-240 В 1 ~ 50/60 2,5-3,0 2,8-3,3 16

220-240 В 1 ~ 50/60 4,4-5,2 4,6-5,5 25

220-240 В 1 ~ 50/60 6,3-7,5 6,6-7,8 35

220-240 В 1 ~ 50/60 8,4-10,0 8,6-10,2 50

220-240 В 3 ~ 50/60 2,5-3,0 2,8-3,3 10

220-240 В 3 ~ 50/60 4,4-5,2 4,6-5,5 16

220-240 В 3 ~ 50/60 6,3-7,5 6,6-7,8 20

220-240 В 3 ~ 50/60 8,4-10,0 8,6-10,2 35

380–415 В 3 ~ 50/60 2,5-3,0 2,8-3,2 10

380–415 В 3 ~ 50/60 4,4-5,2 4,6-5,5 10

380–415 В 3 ~ 50/60 6,3-7,5 6,5-7,7 16

380–415 В 3 ~ 50/60 8,3-10,0 8,6-10,2 16

440/480 В 3 ~ 60 7,5 7,8 16

440/480 В 3 ~ 60 10,0 10,2 16

415 В 3 ~ /
240 В 1~

50/60 7,5 /
5,0

7,7 /
5,3

16 /
25

С электронагревом

415 В 3 ~ /
240 В 1~

50/60 10,0 /
6,7

10,2 /
6,9

16 /
35

Без нагрева/с паровым
нагревом

200 В 3 ~ 50/60 - 1,0 10

W5130H

Альтернативный нагрев Основное напряжение Гц Питание
подогрева

кВт

Суммарная
мощность

кВт

Рекоменду-
емый пре-
дохранитель

A

200 В 3 ~ 50/60 9,0 9,3 35

220-240 В 1 ~ 50/60 10,9-13,0 11,2-13,2 63

220-240 В 3 ~ 50/60 10,9-13,0 11,2-13,2 35

380-415 В 3 ~ 50/60 4,0-4,8 4,3-5,0 10

380–415 В 3 ~ 50/60 10,9-12,9 11,1-13,2 20

С электронагревом

440/480 В 3 ~ 60 13,0 13,3 20

Без нагрева/с паровым
нагревом

200 В 3 ~ 50/60 - 1,3 10
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W5180H

Альтернативный нагрев Основное напряжение Гц Питание
подогрева

кВт

Суммарная
мощность

кВт

Рекоменду-
емый пре-
дохранитель

A

200 В 3 ~ 50/60 12,5 12,9 50

220-240 В 3 ~ 50/60 9,1-10,8 9,4-11,1 35

220-240 В 3 ~ 50/60 15,1-18,0 15,5-18,3 50

380-415 В 3 ~ 50/60 9,0-10,8 9,4-11,1 20

380-415 В 3 ~ 50/60 15,0-17,9 15,4-18,3 35

С электронагревом

440/480 В 3 ~ 60 18,0 18,4 25

Без нагрева/с паровым
нагревом

200 В 3 ~ 50/60 - 2,4 10

Макс. допустимое полное сопротивление* = 0,26 Ом

W5240H

Альтернативный нагрев Основное напряжение Гц Питание
подогрева

кВт

Суммарная
мощность

кВт

Рекоменду-
емый пре-
дохранитель

A

200 В 3 ~ 50/60 14,4 14,8 50

220-240 В 3 ~ 50/60 16,6-19,8 17,0-20,1 50

380–415 В 3 ~ 50/60 16,5-19,7 17,0-20,2 35

С электронагревом

440 В/480 В 3 ~ 60 21,0/22,8 21,4/23,3 35

200 В 3 ~ 50/60 - 2,6 10Без нагрева/с паровым
нагревом

440 В/480 В 3 ~ 60 - 2,2 10

Макс. допустимое полное сопротивление* = 0,26 Ом

W5300H

Альтернативный нагрев Основное напряжение Гц Питание
подогрева

кВт

Суммарная
мощность

кВт

Рекоменду-
емый пре-
дохранитель

A

200 В 3 ~ 50/60 14,4 15,0 50

220-240 В 3 ~ 50/60 16,6-19,8 17,2-20,3 63

380–415 В 3 ~ 50/60 16,5-19,7 17,1-20,3 35

С электронагревом

440 В/480 В 3 ~ 60 21,0/22,8 21,5/23,4 35

200 В 3 ~ 50/60 - 2,7 10Без нагрева/с паровым
нагревом

440 В/480 В 3 ~ 60 - 2,2 10

Макс. допустимое полное сопротивление* = 0,26 Ом

* Полное сопротивление в точке подключения к сети в соответствии с EN31000-3-11.
Если полное сопротивление в точке подключения к сети выше, чем указано, свяжитесь с
поставщиком электроэнергии.
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7.3 Подключения машины

7.3.1 Однофазное подключение

Подсоедините провод заземления и два других провода, как указано на рисунке.

1 ПЕРЕМ. Т. (1NAC)

T1 T2 T3

L1

N

NL2 L3

1 ПЕРЕМ. Т. (1AC)

T1 T2 T3

L1

N

NL2 L3

1 ПЕРЕМ. Т. (1AC)

L1 L2
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7.3.2 Трехфазное подключение

Подсоедините провод заземления, нейтральный и фазовый провода, как указано на рисунке.

3 Ф. ПЕР. Т. (3AC)

T1 T2 T3

L1

N

NL2 L3

3 Ф. ПЕР. Т. (3AC)

L1 L2 L3

3 Ф ПЕР. Т. С НЕЙТР.

T1 T2 T3

L1

N

NL2 L3

3 Ф ПЕР. Т. С НЕЙТР.

N L1 L2 L3
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7.4 Функции плат ввода-вывода

Электрическая схема может иметь одно из следующих обозначений:

7.4.1 Внешний счетчик монет/Центральная система приема платежей (2A)

Сигнал, полученный от внешнего счетчика монет, должен быть импульсным с длиной
300-3000 мс (рекомендуется 500 мс) с минимальной паузой между импульсами 300 мс
(рекомендуется 500 мс).
⑯

fig.6606A
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7.4.2 Центральная система приема платежей (2B)

Чтобы запустить машину с помощью центральной системы приема платежей, на стиральную
машину с системы приема платежей подается пусковой импульс. Напряжение пускового
импульса должно составлять 230 В или 24 В. Чтобы получить сигнал обратной связи после
запуска машины, к разъему 19 должен быть подключен источник сигнала 230 В или 24 В.
Сигнал обратной связи присутствует на разъеме 18 и остается активным (высоким), пока
работает программа.
⑰

fig.6316A



38 Подключение электричества

7.4.3 Центральная система приема платежей (2C)

На стиральную машину должен передаваться активный (высокий) сигнал от центральной
платежной системы или системы бронирования после получения разрешения на запуск
машины. Сигнал должен оставаться активным (высоким), пока стиральная машина не
запустится. Сигнал обратной связи присутствует на разъеме 18 и остается активным
(высоким), пока закрыта дверца машины, но программа стирки не начата. Сигнал обратной
связи приводится в действие напряжением 230 В или 24 В на разъеме 19.
⑱

fig.6313A
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7.4.4 Выходы для сигналов моющих средств и входы для сигналов пауз,
"пустой" сигнал и снижение цены (2D)

На рисунке изображена стандартная адресация функций для машин с монетным блоком
программ.

Сохраняя активный (высокий) сигнал на разъеме 5 ("Уменьшение цены"), можно уменьшить
цену программы. Эта функция имеет ряд применений, включая предоставление скидок
в течение определенного времени суток. Пока сигнал остается активным (высоким), цена
программы снижается на ту часть, которая указана в меню программирования цены.
⑲

fig.6314A
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7.4.5 Центральная система бронирования/приема платежей (2F)

На стиральную машину должен передаваться активный (высокий) сигнал от центральной
платежной системы или системы бронирования после получения разрешения на запуск
машины. Сигнал должен оставаться активным (высоким), пока стиральная машина не
запустится. Сигнал обратной связи присутствует на разъеме 18 и остается активным
(высоким), пока работает программа стирки. Для сигнала обратной связи используется
питание 230 В с разъема 19 или внешнее питание 24 В.
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7.4.6 Машины с модулем входов/выходов типа 3

Сохраняя активный (высокий) сигнал на разъеме 3 "Уменьшение цены", можно уменьшить
цену программы стирки. Эта функция имеет ряд применений, включая предоставление
скидок в течение определенного времени суток. Пока сигнал остается активным (высоким),
цена программы стирки снижается на ту часть в процентах, которая указана в меню
программирования цены.
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7.5 Преобразование нагревательных элементов

Варианты W565H, W575H и W5105H могут быть преобразованы с питания 3AC на 1AC с
уменьшением мощности (400-415 В 3AC в 230-240 В 1AC)

Отключите питание машины.

Снимите переднюю панель и снимите крышку доступа к нагревательным элементам.

Рассоедините разъемы (A).
22
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Отсоедините провод (B) от клеммы L2 на изоляторе Q1 и подсоедините его к клемме N
(нейтраль).

На наконечниках нагревательных элементов имеются цветные изоляторы: красный и белый.

Подсоедините провод 356 от соединения 1 на реле нагрева K21 к белому соединению E1.
Подсоедините провод 358 от соединения на реле нагрева K21 к белому соединению E3.

Примечание.

Провода от клеммы 5 на контакторе K21 к резервному нагревательному элементу
не требуется отключать.
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Убедитесь в том, что все клеммы и провода надежно закреплены, а затем проверьте
выполнение нагрева в машине посредством короткой стирки при температуре 60°C.

Установите на место крышку доступа к нагревательным элементам и закрывающую панель.

Подключите питание машины.
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8 Подвод пара

Для облегчения установки и обслуживания впускные трубы, подсоединенные к машине,
должны быть оснащены ручным отсечным клапаном.

Необходимо использовать соединительный шланг типа ISO/1307-1983 или аналогичный.

Размер патрубков для фильтра: DN 15 (BSP 1/2").

Снимите верхнюю панель (А).

Снимите крышку (В).
24
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Закрепите ниппель на паровом клапане.

Установите на машину паровой клапан.

Установите ниппель, сетчатый фильтр и коленчатый патрубок. Обратите внимание на
направление сетчатого фильтра.

Прикрепите шланг для подачи пара к коленчатому патрубку.

Убедитесь в отсутствии острых углов или крутых изгибов на подсоединенном шланге для
подачи пара.
25
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Подсоедините шланг с проводкой между паровым клапаном и машиной.

Подсоедините провода в паровом клапане.

Подсоедините кабель заземления к заземлению клеммы.

Подсоедините разъем HEAT кабеля к клемме HEAT на плате ввода-вывода.
26
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fig.6604

Ниже указано необходимое значение давления пара.
• минимальное: 50 кПа (0,5 килофунтов/см2)
• максимальное: 800 кПа (8 килофунтов/см2)
• рекомендуемое: 600 кПа (6 килофунтов/см2)

Примечание.

Машина с паровым нагревом рассчитана на использование только чистого пара.
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9 Функциональная проверка

Осуществляется только квалифицированным персоналом.

Функциональная проверка должна осуществляться после завершения установки перед
использованием машины.

Откройте ручные водяные клапаны.

Заполните отсек для основной стирки моющим средством и запустите программу.
• Убедитесь в том, что барабан нормально вращается, и отсутствуют необычные шумы.
• Убедитесь в том, что отсутствуют утечки в соединениях подачи воды/сточных

трубопроводах.
• Убедитесь в том, что через отсек для моющих средств проходит вода.
• Убедитесь в том, что дверцу невозможно открыть во время выполнения программы.

Готовность к эксплуатации

Если все проверки пройдены успешно, машина готова к эксплуатации.

Если какая-либо проверка не пройдена, обнаружены дефекты или ошибки, пожалуйста,
свяжитесь с региональной сервисной службой или региональным представителем.
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